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ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส               
           ไฮดรอลิกส  (Hydraulics) มาจากภาษากรีก Hydor หมายถึง น้ํา ( Water ) เเละ Aulis หมายถึง ทอ ( Pipe ) 
รวมเปนคําวา ระบบไฮดรอลิกส (Hydraulics symtem ) คือ การไหลของของเหลวทุกชนิดที่ใชในระบบเพื่อเปน
ตัวกลางการถายกําลังงานของไหลใหเปนกําลังงานกล การใชระบบไฮดรอลิกสสามารถแบงตามลักษณะการใช
งานได 3 ประเภท คือ  
            1. ระบบไฮดรอลิกสน้ํามันสําหรับอุตสาหกรรม (Industrial hydraulics system) ตัวอยางงาน ไดแก 
ระบบไฮดรอลิกสในเครื่องไส เครื่องกลึง เครื่องกดอัด ปมขึ้นรูปชิ้นงาน เครื่องฉีดพลาสติก เปนตน 

 

               2. ระบบไฮดรอลิกส น้ํามันสําหรับยานพาหนะ (Mobile hydraulics) ตัวอยางงานไดแก ระบบเบรก
ของรถยนต ระบบบังคับเลี้ยวของรถยนต เปนตน 

 

               3. ระบบไฮดรอลิกสน้ํามันสําหรับงานขนสงและโยธาธิการ (Oil hydraulics system for handing and 
civli) ตัวอยางงานไดแก ระบบไฮดรอลิกสของรถดัมพ รถยกของ รถขุดตัก รถไถ และ รถเกรดดิน เปนตน 



  

              จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาระบบไฮดรอลิกสไดพัฒนาและประยุกตมาใชงานตลอดจนปจจุบันแทบจะ
กลาวไดวาระบบไฮดรอลิกสเปนปยจัยสําคัญในการชวยเหลืองานแกมนุษยไดอยางดีเลิศ ท้ังการขนสง งาน
โยธาธิการ ท่ีเราสามารถพบเห็นไดท่ัวไปในชีวิตประจําวันตามถนนหนทางที่มีการกอสรางกต็องมีรถขุดดินที่ใช
พลังงานไฮดรอลิกส รถยนตก็ตองใชระบบเบรกไฮดรอลิกส และที่สําคัญระบบไฮดรอลิกสท่ีใชกนัอยาง
มากมายในโรงงาน อุตสาหกรรมเพื่อผลติเครื่องอุปโภคบริโภค จนแทบจะกลาวไดวาไมมีโรงงานอุตสาหกรรม
ใดที่ไมรูจักเครื่องจักร ไฮดรอลิกส 
 
ขอดีของระบบไฮดรอลิกส 
1. สามารถควบคุมการทํางานไดงาย 
2. สามารถใชกําลังไดมากโดยใชเครื่องมอืขนาดเล็ก 
3. มีคุณสมบัติหลอลื่นอยูในตัว 
4. เมื่อเกิดความรอนขึ้นในระบบน้ํามันจะเปนตัวพาความรอนออกไปเอง 
5. เครื่องจักรที่ใชระบบไฮดรอลิกสจะมีขนาดเล็ก 
6. ทํางานรวมกับเครื่องควบคุมอื่น ๆ ได 
7. อายุการใชงานยาวนาน 
 
ขอเสียของระบบไฮดรอลิกส 
1. พลังงานไฮดรอลิกสไมพรอมที่จะใชงานทันทีเหมือนพลังงานไฟฟา 
2. อุปกรณท่ีใชมีราคาแพง 
3. เมื่อเกิดการรั่วในระบบจะทําใหเกิดความสกปรก 
4. การบํารุงรักษาและตรวจซอมคอนขางจะยุงยาก 
5. มีโอกาสเสยีหาย แตกหัก และติดไฟได 
6. มีน้ําหนักมาก 
 
 
 



 

ชุดตนกําลังไฮดรอลิกส 

 

เปนอุปกรณจายแรงดันน้ํามันไฮดรอลิกส อุปกรณเก็บและปรับปรุงคุณภาพน้ํามันไฮดรอลิกส ซึ่งทําหนาที่กรอง
สิ่งสกปรก ระบายความรอน ของน้ํามนัที่ไหลกลับมาจากการใชงาน และไมใหเกิดฟองอากาศ สวนประกอบ
ของชุดตนกําลังไฮดรอลิกสมีดังนี้  
1. ปมน้ํามันไฮดรอลิกส (Hydraulics pump)  
2. ขอตอเพลา (Coupling) 
3. มอเตอรไฟฟา (Electric motor)  
4. ถังเก็บน้ํามันหรือแทงก (Tank) 
5. วาลวระบายความดันน้ํามันหรือวาลวนิรภัย(Pressure relief valve หรือSafety valve)ติดอยูกับเรือนปม 
6. กรองน้ํามัน (Filter หรือ Strainer) อยูภายในถังเก็บน้ํามัน 
7. ทอและขอตอตางๆ 
8. วาลเปด-ปดน้ํา (Shut-off valve) มีไวสําหรับสงจายน้ํามันออกไปใชงาน 



 

       อุปกรณทํางานในระบบไฮดรอลิกส  
อุปกรณทํางานในระบบไฮดรอลิกสเปนอุปกรณท่ีเปลี่ยนกําลังงานของน้ํามันไฮดรอลิกส ใหเปนกําลังงานกล 
อุปกรณดังกลาวนี้ คือ 
       ลูกสูบทํางานทางเดียว  เปนอุปกรณท่ีเคลื่อนที่ในแนวเสนตรงมีอยู 2 ลักษณะ คือ 
ก. ลูกสูบทํางานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับดวยสปริง 
ข. ลูกสูบทํางานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับดวยแรงภายนอกในสภาวะปกติ ถาไมมีแรงภายนอกมากระทํากาน
สูบจะหยุด ณ ตําแหนงนั้นๆ เมื่อปอนน้ํามันจะดันใหลูกสูบเคลื่อนที่ออก เมื่อหยุดปอนน้ํามัน 

 

ลูกสูบทํางานสองทาง  
1. การเคลื่อนที่กลับของลูกสูบ จะตองปอนน้ํามันเขาไปดันลูกสูบทางทายสูบ  
2. การเคลื่อนที่ออกของลูกสูบ จะตองปอนน้ํามันเขาไปดันลูกสูบทางหัวสูบ  

 



มอเตอรไฮดรอลิกส 
เปนอุปกรณท่ีเปลี่ยนกําลังงานไฮดรอลิกสใหเปนกําลังกล ซึ่งมีลักษณะการทํางานในแนวหมุนมีลักษณะเหมือน
ปมไฮดรอลิกส แตการทํางานตางกันคือ ปมไฮดรอลิกสหมุนดวยการใชมอเตอรไฟฟา หรือ เครื่องยนตเปนตัว
ขับใหปมหมุนทํางาน สวนมอเตอรไฮดรอลิกส จะหมุนไดดวยการสงแรงดันของน้ํามันไปขับใหหมุน ซึ่งมีท้ัง
แบบหมุนไดทางเดียว และแบบหมุนไดสองทาง และแบบที่สามารถปรับคาปริมาตรจุได และชนิดปริมาตรจุ
คงที่ แบงตามโครงสรางได 3 แบบ คือ 
ก. มอเตอรไฮดรอลิกสแบบเฟอง สามารถแบงตามโครงสรางได 3 ชนิด คือ 
- มอเตอรไฮดรอลิกสแบบเฟองฟนนอก 
การทํางาน 
น้ํามันที่มีความดันสูงจะไหลเขาที่ชองทางเขาผลักดันใหฟนเฟองเคลื่อนที่หมุนขบกันไปทําใหเพลาที่อยูติดกับ
ฟนเฟองหมุนตามไปดวย และน้ํามันจะไหลออกที่ชองทางออกกลับสูถังพัก 
- มอเตอรไฮดรอลกิสแบบเฟองใน 
การทํางาน 
น้ํามันที่มีความดันสูงจะไหลเขาที่ชองทางเขาผลักดันใหเฟองตัวนอกหมุนไปตามตัวเรือนซึ่งจะทําใหเฟองตัวใน
หมุนตามไปดวย โดยสวนที่เปนเสี้ยววงโคง ซึ่งแคบมากจะทําหนาที่เปนซีลระหวางชองทางเขากับชองทางออก 
และเปนชองทางไหลกลับของน้ํามันในตัวมอเตอรใหกลับสูถังพัก 
ข. มอเตอรไฮดรอลิกสแบบจีโรเตอร 
การทํางาน  
น้ํามันความดันสูงจะไหลเขาที่ชองทางเขาไปผลักดันเฟองจีโรเตอรตัวนอกหมุน ทําใหเฟองจีโรเตอรตัวในซึ่ง
ตอกับเพลาหมุนตามไปดวย และน้ํามันจะไหลออกทางชองทางออกกลับสูถังพัก 
ค. มอเตอรไฮดรอลิกสแบบแวน หรือแบบใบพัด 
การทํางาน 
น้ํามันความดันสูงจะไหลเขาทางชองทางเขา ซึ่งถูกตอใหมี 2 ชองเพื่อใหความดันสมดุลท้ังสองดานของใบแวน
หรือในพัด น้ํามันจะพลักดันใหใบพัดหรือใบเวนหมุนทําใหตัวโรเตอรซึ่งมีเพลาติดอยูหมุนตามไปดวย จากนั้น
น้ํามันสวนที่ผลักใหใบพัดหมุนจะกลายเปนน้ํามันความดันต่ํา ไหลออกทางชองทางออกกลับสูถังพัก 
ง. มอเตอรไฮดรอลิกสแบบลูกสูบ 
การทํางาน 
น้ํามันความดันสูงจะไหลเขาที่ชองทางเขาไปดันใหลูกสูบ ท่ียึดอยูกับแผนเอียง ผลักใหแผนเอียงเคลื่อนที่ลง 
ลูกสูบตัวอื่นจะเคลื่อนที่ขึ้นดันใหน้ํามันซึ่งมีความดันต่ําออกที่ชองทางออก กลับสูถังพัก ซึ่งลักษณะเชนนี้แผน
เอียงที่เคลื่อนที่ขึ้นลงเกิดการหมุน ทําใหเพลาที่ติดอยูกับแผนเอียงหมุนตามไปดวย 



 

 

วาลวควบคุมทิศทาง 
เปนอุปกรณควบคุมการไหลของน้ํามันไฮดรอลิกสใหมีทิศทางการไหลตามที่ตองการ ควบคุมการเริ่มและหยุด
ไหลของน้ํามันโดยไมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความดันหรือปริมาณการไหลของน้ํามัน มีอยูดวยกันหลายชนิด 
เชน วาลว 2/2, 3/2 และ 4/2 เปนตน 
       1) วาลว 2/2 ปกติปด แบบปุมกดกลับตําแหนงเดิมดวยสปริง 
ใชเปนวาลวควบคุมการเปด-ปด เสนทางการไหลของน้ํามัน 
การทํางาน ในตําแหนงปกตลิิ้นเลื่อนหมายเลข 2 จะถูกสปริงหมายเลข 3 ดันใหชิดทางขวา ทําใหรู P และรู A 
ถูกปด 
เมื่อกดปุมกดลิ้นเลื่อนหมายเลข 2 จะถูกดันไปทางซายรู P จะตอถึงรู A ทําใหน้ํามันไหลออกรู A ได  
       2) วาลว 3/2 ปกติปด แบบปุมกดกลับตําแหนงเดิมดวยสปริง 
การทํางาน ในตําแหนงปกติลิ้นเลื่อนหมายเลข 2 จะถูกสปริงหมายเลข 3 ดันใหชิดทางขวา ทําใหรู P ถูกปด และ
ร ูA ตอถึงรู T  
เมื่อกดปุมกด ลิ้นเลื่อนหมายเลข 2 จะถูกดันไปทางซาย ทําใหรู P ตอถึงรู A น้ํามันจากรู P ไหลออกรู A ได สวน
รู T ถูกปด 
       3) วาลว 4/2 ปกติปด แบบปุมกดกลับตําแหนงเดิมดวยสปริง 
เปนวาลวท่ีมีทิศทางการไหลออกของน้ํามัน 2 รู คือ รู A และรู B ใชสําหรับควบคุมทิศทางของลูกสูบทํางาน
สองทาง  
การทํางาน ในตําแหนงปกติร ูP จะตอถึงรู B ทําใหน้ํามันจากรู P ไหลออกรู B ได และรู A ตอถึงรู T ทําให
น้ํามันจากรู A ไหลสูถังพัก 



เมื่อกดปุมกด ลิ้นเลื่อนจะถูกดันไปทางซาย ทําใหรู P เปลี่ยนมาตอถึงรู A ทําใหน้ํามันจากรู P ไหลออกรู A ได 
และรู B ตอถึงรู T ทําใหน้ํามันจากรู B ไหลสูถังพัก 

 

  

 


