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เร่ืองท่ี 1 

โครงการปรับปรุงเขื่อนดินอางเก็บนํ้าหวยยางอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอตาพระยา           

จังหวัดสระแกว (พ.ศ. 2560) 

ปญหาของโครงการเข่ือนหวยยางมีประเด็นหลัก คือ การทรุดตัวของไหลทางที่ไดม ี          

การปรับปรุงลาดเข่ือนใหม เมื่อป พ.ศ..2550 และดินถมตัวเข่ือนเดิมที่อยูดานลางเปนดินทีม่ีปญหาการกระจาย

ตัว.(Dispersive.Soil).ทําใหเกิดรอยราวตามยาว.(Longitudinal.Crack).บนสันเข่ือน และเกิดรูโพรงขนาดใหญ

และมีการทรุดตัวของผิวถนนลงไปในรูโพรง กระจายอยูเปนชวง ๆ พื้นที่เสียหายกระจายตัวครอบคลุมบริเวณ

ไหลทางและลาดเข่ือนดานทายนํ้าเกือบตลอดแนวเข่ือน เพื่อตรวจสอบสภาพปญหาของเข่ือนดินถมไดใช      

วิธีธรณีฟสิกส.3.วิธีน้ี คือ วิธีการสํารวจวัดความตานทานไฟฟาจําเพาะ.(Resistivity.Survey).เปนการตรวจสอบ

การรั่วซึมของนํ้าในช้ันดินถมและช้ันหินฐานราก วิธีการสํารวจวัดคลื่นไหวสะเทือน.(Seismic.Survey).แบบ

คลื่นเฉือนดวยเทคนิค.MASW.เปนการหาความแนนสัมพัทธของดินถมเข่ือน เพื่อประเมินความมั่นคงแข็งแรง

ของดินถมเข่ือนได และวิธีการสํารวจเรดารหย่ังลึก.(Ground.Penetrating.Radar.Survey).เพื่อการหารอย

แตกหารูโพรงในระดับต้ืน ไมเกิน.5.เมตร สําหรับตรวจสภาพเข่ือน ผลสํารวจธรณีฟสิกสในแนวเข่ือน พบวา  

ช้ันดินถมมีการยุบตัวและมีรูโพรงเปนชวง ๆ ดินถมเข่ือนในระดับ.1-2.เมตร.มีการยุบตัวต้ังแตเล็กนอยไปจน  

ถึงเปนรอยแตกที่มีการพัฒนาเปนรูโพรงกระจายตลอดความยาวเข่ือนและนอกเหนือจากบริเวณที่มีความ

เสียหายจากรอยแตกและรูโพรงแลว ดินถมเข่ือนมีความแนนอยูในเกณฑปกติ สามารถประเมินสภาพดินถม

และฐานรากเข่ือนไดวายังมีเสถียรภาพดี สวนใหญยังคงแข็งแรงและยังแนนทึบ 

จากการวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุซึ่งสรุปสาเหตุไดวาเกิดจากผิวถนนบนสันเข่ือนถูกสรางบนดิน

ฐานรากที่มีความหนาแนนที่แตกตางกัน ซึ่งสภาพดินเดิมของสันเข่ือนจากบริเวณไหลทางดานทายนํ้ามายังดาน

เหนือนํ้ามีการเซตตัวจนมีความหนาแนนมาก เน่ืองจากเข่ือนถูกสรางมาเปนระยะเวลานาน สวนบริเวณไหล

รวมถึงบางสวนของแนวถนนบนสันเข่ือนไดถูกขุดรื้อเพื่อการซอมแซมโดยถมดินบดอัดใหม ทําใหผิวถนนสวนที่

รองรับดวยดินถมใหมเกิดการทรุดตัวไมเทากันจึงเกิดเปนรอยราวตามยาว.(Longitudinal.Crack)เมื่อเกิดรอย

แยกมากข้ึนจนถึงช้ันดินที่มีดินกระจายตัวอยู ทําใหนํ้าฝนที่ตกลงบนสันเข่ือนไหลซึมลงไปเปนตัวเรงใหเกิดรู

โพรง จากลักษณะรูโพรงที่เกิดข้ึนมีเน้ือดินสวนหน่ึงที่หายไปเน่ืองจากละลายไปกับนํ้า ซึ่งตะกอนดินที่มีสภาพ

เหลวจะกระจายตัวไปอุดอยูภายในทอระบายนํ้า โดยไดมีการไหลซึมผานแผน.Geotextile.ที่ไดรับการปรับปรุง

ลาดเข่ือนดานทายนํ้าไปครั้งหน่ึงแลว เมื่อป พ.ศ..2549.-.พ.ศ..2551 โดยขุดลอกหนาดินเดิมดานทายนํ้าที่

เสียหายลักษณะเปนข้ันบันได พรอมวางทอระบายนํ้าบนไหล เขาและลาดดานทายนํ้าพรอมหุมทอ

ดวย.Geotextile.วางในดินพรอมกรุดวยหินกรวดโดยรอบ โดยหลักการออกแบบในครั้งน้ัน เพื่อซอมแซมดิน 

ถมตัวเข่ือนที่เสียหายจากการกัดเซาะและเกิดรูโพรงวางระบบระบายนํ้าฝนที่ไหลระบายบนสันเข่ือนและลาด  

ดานทายนํ้า เพื่อปองกันไมใหเกิดการซึมลึกลงไปถึงดินถมตัวเข่ือนเดิมดานลางที่มีปญหาดินกระจายตัวเกิดข้ึน 

จากการอุดตันของทอระบายนํ้าทําใหนํ้าฝนซึมลงไปจนถึงดินถมตัวเข่ือนเดิมดานลางที่มีปญหาดินกระจายตัว

เกิดข้ึน จึงทําใหเกิดรอยแตกราวและรูโพรงที่จะมีแนวโนมจะเกิดความเสียหายมากข้ึนเรื่อย ๆ  



แนวทางการแกไขปญหาที่เกิดจากนํ้าฝนไหลซมึลงไปถึงดินถมช้ันลางที่มปีญหาการกระจายตัว 

(Dispersive.Soil).ซึ่งดินที่นํามาใชถมปดทับดินช้ันลางจะตองเปนดินเหนียวทึบนํ้าที่ไมมีสวนที่เปนดินกระจาย

ตัวปะปน ซึ่งพื้นที่ในบริเวณโดยรอบโครงการอาจจะมีความเสี่ยงคอนขางมากที่จะเปนดินที่มีคุณสมบัติกระจาย

ตัวปะปนอยูได จึงไดเสนอแนะใหใชวัสดุชนิดแผนดินเหนียวสังเคราะห.(Geosynthetic.Clay.Liner.,.GCL). 

เปนวัสดุปู เพื่อปองกันการซึมของนํ้าลงไปยังดินช้ันลางประกอบกับแผนปองกันการเลื่อนไถลของหนาดินที ่  

ถมปดทับอีกช้ันหน่ึงเปนวัสดุหลัก และดินถมบนสันเข่ือนในสวนที่บดอัดใหมจะตองมีความหนาแนนพิเศษหรือ

อาจมีการปรับปรุงคุณสมบัติทางเคมีของดินใหปลอดภัยจากสภาวะดินกระจายตัวรวมดวย 

การนําผลการวิเคราะหปญหาและสาเหตุไปใชประโยชน โดยไดทําการออกแบบปรับปรุงเข่ือน

หวยยาง จากสาเหตุที่ใชดินที่มาบดอัดทายเข่ือนมีสวนผสมของดินกระจายตัว.(Dispersive.Soil).ไดศึกษา

เปรียบเทียบวิธีการแกไขปญหา.3.ทางเลือก คือ 1).การผสมปูนขาวลงในดินที่บดอัดเปนตัวเข่ือนเพื่อลดการ

กระจายตัว 2).การติดต้ังแผนใยสังเคราะห.(Geosynthetics).ทําจากวัสดุโพลิเมอลิค.(Polymeric).ปองกันการ

กัดเซาะประกอบดวยตาขายสังเคราะหเสริมกําลังดิน.(Geogrid).ใชเสริมแรงเพิ่มแรงเสียดทานกันการลื่นหลุด

ของดินบดอัดใหม 3).แผนดินเหนียวสังเคราะห.(Geosynthetic.Clay.Liner.,.GCL).ที่มีความทึบนํ้าตํ่าปองกัน

นํ้าฝนที่จะไหลซึมลงไปในตัวเข่ือน และเพิ่มแถบระบายนํ้าใตผิวดินแบบวอเตอรเบลท.(Water.Belt).เพื่อลด

แรงดันนํ้าบริเวณใตดินที่อยูเหนือระบบ.Finger.Drain.จากการเปรียบเทียบทางเลือกในการแกไขปญหา      

การปรับปรุงเข่ือนหวยยางไดพิจารณาเลือกทางเลือกที่ 2.และ 3.มาออกแบบ เน่ืองจากในระยะยาวสามารถ

ปองกันปญหาการอดุตันของระบบระบายนํ้า และปองกันนํ้าฝนไหลซึมผานลงไปในดินช้ันลางที่มีดินกระจายตัว 

(Dispersive.Soil).อยูไดลดความเสี่ยงในการเกิดรูโพรงไดดี ซึ่งผลสําเร็จของโครงการ.คือ.แบบรายละเอียด

โครงการปรับปรงุเข่ือนดิน อางเก็บนํ้าหวยยางอันเน่ืองมาจากพระราชดําริไดออกแบบแลวเสร็จ และอนุมัติ   

ลงนามเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ..2560 


